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Unter Verwendung von Altpapier hergestellt Ein CO2-neutrales Unternehmen

Einbau in nur 
zwei Minuten 

möglich

MagnaClean Professional2 – das sagen wir... 

“Bereits seit der Einführung des MagnaClean Professional Magnetfi lters, haben wir den Vorteil aus-
führlicher Rückmeldungen von Installateuren über ihre praktischen Erfahrungen damit. Dies war uns 
schon immer wichtig und hat die Entwicklung von MagnaClean Professional2 inspiriert. Von Beginn 
an haben wir ständige Resonanz von Installateuren erhalten und auch selbst eine Reihe von Befragun-
gen durchgeführt.

MagnaClean Professional2 verfügt über die gleichen Energiesparvorteile wie der ursprüngliche 
MagnaClean-Filter, mit dem der Energieverbrauch in einem typischen Haushalt um bis zu 6 % gesenkt 
werden kann, wurde jedoch für einen schnelleren und noch einfacheren Einbau konzipiert.”

Chris Adey, Geschäftsführer, ADEY Professional Heating Solutions
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Wir empfehlen, MagnaClean Professional2 in jeder neuen Anlage einzubauen, getreu dem 
Prinzip, dass Vorbeugen besser als Heilen ist. Ebenfalls empfi ehlt sich der Einbau nach einer 
Spülung mit MagnaCleanse. Die Vorteile für Ihre Kunden liegen auf der Hand: eine effi zientere 
Zentralheizungsanlage, ein wärmeres Heim und eine längere Betriebslebensdauer der Anlage. 

Vielfache Einbauoptionen

Da der MagnaClean Professional2 für einen Einbau in die Rohrleitung vorgesehen ist und über 
360°-Drehventile verfügt, stehen den Installateuren vielfältige Einbauoptionen zur Verfügung. 
Dies sorgt auch unter stark beengten Platzverhältnissen für größere Flexibilität.
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Magnetischer und nicht magnetischer 
Schutz

MagnaClean® Professional2 wurde von dem 
branchenführenden Unternehmen entwickelt, 
das sich mit der magnetischen Filterung einen 
Namen gemacht hat. Filter von ADEY schützen 
bereits mehr als 1,5 Millionen Heizungsanlagen 
in britischen Haushalten und entfernen praktisch 
100 % des in allen Zentralheizungsanlagen als 
Schwebstoff vorhandenen, schädlichen schwarzen 
Eisenoxidschlamms (Magnetit).

Der in die Rohrleitung einsteckbare Filter 
verlängert nicht nur die Betriebslebensdauer der 
Zentralheizungsanlage, sondern reduziert auch den 
Wartungsaufwand und die Heizkostenrechnungen. 
Zusätzlich reduziert er CO2-Emissionen.   

Vorteile für Installateure

•  NEUER Rohreinbau – in nur zwei Minuten
•  NEUE kompakte Montage bei  
    eingeschränkten Platzverhältnissen
•  NEUES Ablassventil mit geringem Querschnitt   
    – einfachere Wartung und Dosierung
•  NEUE verbesserte Ventile – größere  
    Zuverlässigkeit
•  NEUE doppelte Umkehrung der  
    Strömungsrichtung – maximiert das  
    Auffangen von Nassschmutz (Schlamm)
•  NEUE Schnellmontageverbinder zur  
    schnelleren Wartung 
•  NEUE Hochleistungsdichtungen
•  NEUE Entlüfterbaugruppe
•  NEUE vielseitige Einbauoptionen

Der Bedarf zum Schutz eines der wohl wichtigsten 
und teuersten Geräte im modernen Wohnungsbau 
– der Zentralheizungsanlage – war noch nie größer.

Selbst geringe Mengen von Eisenoxid in einem 
modernen Brennwertkessel können erhebliche 
Wirkungsgradverluste und Energieverschwendung 
zur Folge haben. So arbeitet die Heizungsanlage 
nicht nur unzureichend, sie verursacht auch höhere 
Betriebs- und Wartungskosten.

MagnaClean Professional2 ist ein bewährter, 
hocheffizienter magnetischer und nicht 
magnetischer Vollstromfilter, der für den Schutz von 
Heizungsanlagen in Wohngebäuden ausgelegt ist.

Vorteile für Hauseigentümer

•  Sofortiger laufender Schutz der Anlage
•  Gesenkte Heizkostenrechnungen – bis zu  
    6 % pro Jahr
•  Reduzierte CO2-Emissionen
•  Reduzierte Wartungskosten
•  Erweiterte Systemlebensdauer
•  Keine laufenden Betriebskosten

Nach dem Entleeren des Systems kann MagnaClean 
Professional2 in nur zwei Minuten eingebaut 
werden. Dies spart Installateuren viel Zeit und 
Aufwand.

Als weitere signifikante Weiterentwicklung kann 
MagnaClean jetzt in der Rücklaufleitung eingebaut 
werden. Dies sorgt für einen höheren Schutz des 
Heizkessels und erleichtert dem Installateur durch 
kürzere Montagezeiten die Arbeit. Eine neue 
Muffenkonstruktion ermöglicht einen einfachen 
Rohreinbau mit anschließendem Festziehen von 
zwei Klemmverbindungen. Es ist also ganz einfach.
Die Konstruktion des Korpus und des Filters 
von MagnaClean Professional2 weist integrierte 
Doppelzonen mit Umkehrströmung im Filter auf. 
Dies maximiert das Auffangen magnetischer und 
nicht magnetischer Rückstände aus der Anlage. 
Es wird durch Umlenkung, Steuerung und 
Verlangsamung der Strömung durch den Filter 
erreicht. Diese Bereiche mit reduzierter Strömung 
schaffen ideale Bedingungen zum Entfernen nicht 
magnetischer Rückstände.

Von entscheidender Bedeutung ist, dass die 
einzigartige Korpus- und Filterkonstruktion die 
Filterung im ersten Durchlauf maximiert und 
umlaufenden Schmutz „AKTIV“ auffängt. Dies 
sorgt für ganzjährigen Schutz. Eine Vollströmung 
ist selbst dann sichergestellt, wenn der Filter 
vollständig mit Rückständen gesättigt ist.                                 

Technische Daten So funktioniert es –  
in Sekunden!

Magnetitschlamm 
in einem Behälter

Der MagnaClean 
Abscheider wird 
im Behälter 
platziert ...

Innerhalb von 
Sekunden beginnt 
MagnaClean mit 
der Arbeit und 
das Wasser klärt 
sich ...

Nach nur zehn 
Sekunden ist 
praktisch der 
gesamte Schlamm 
abgeschieden und 
das Wasser ist 
wieder klar ....

Der MagnaClean 
Abscheider wird 
entfernt und 
erlaubt einfache 
Reinigung.

Unter www.adey.com finden Sie 
weitere Informationen und können 

sich diese Schritte als Video ansehen.

www.adey.com
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KorpusFilter
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Ausrichtvorrichtung Fixier-Einheit


